
項目 仕様

電池寿命 約１年（使用状況により異なります）

電源 単三アルカリ乾電池２本（購入時に確認用で２本添付）

警報通知先 １メールアドレス

監視周期 １分周期（購入時に希望の周期に設定も可能）

監視入力電圧 AＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

寸法 Ｗ６９×Ｈ２８×Ｄ１１５ｍｍ（ケーブルを除く）

定価 オープン価格

お問い合わせ先

記載内容:2021年6月現在

日本ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-14-8
http://www.nfe.co.jp/
TEL 03-6371-2050

営業部

＜開発・製造・販売・工事・保守＞

Sigfoxﾈｯﾄﾜｰｸ

Sigfoxとは
2009年に設立した仏国
Sigfox社が提供する
LPWAﾈｯﾄﾜｰｸで、日本国内
では京ｾﾗｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑが
ｵﾍﾟﾚｰﾀとして提供する
ｻｰﾋﾞｽです。

■特徴
・単三乾電池2本で1年間運用可能なｽﾀﾐﾅ設計
・難しい設定は一切不要（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの登録のみ）
・国内人口ｶﾊﾞｰ率95%のSigfoxﾈｯﾄﾜｰｸを利用
・年額2,400円(税別)の低価格な通信費

NFEお客様のICTﾍﾞｽﾄﾊﾟｰﾄﾅｰへ

簡単取付
停電を検知したい機器と同じ
回路のコンセントへ差すだけ

低コスト
通信費は年間税別

2,400円しか掛かりません

スタミナ設計
単三電池２本で１年間運用可能な

スタミナ設計

NFE


